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ICO: 32288352

Na druh ¢innosti;

(0] Oprava vyhradenych technickych zariadeni tlakovych v rozsahu:

ou oprava a udrzba
M montaz do funkéného celku na mieste budticej prevadzky
R rekonstrukcia

V rozsahu:

technické zariadenia tlakové skupinaA - —

a3 parny kotol s menovitym mnozstvom vyrabanej’ pary nad 8 t/h do 50 t/h vratane a kvapalinovy
kotol s tepelnym vykonom nad 5,8 MW do 35 MW vratane (1. trieda)

a4 parny kotol s menovitym mnoZstvom vyrabanej paryT do 8 t/h vratane a kvapalinovy kotol
s tepelnym vykonom do 5,8 MW (IV. trieda)- -

b1 tlakova nadoba stabilna, obsahuje nie nebezpeéne plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou
vysSou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku s najvy$8im pracovnym tlakom vy$$im
ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej bezpetnostny sucin je vacsi ako 20 (200),
okrem tlakovej nadoby, ktora obsahuje radioaktivne Iatky
tlakova nadoba stabilna, obsahuje nebezpetné plyny alebo nebezpeéné kvapaliny pri
akejkolvek teplote, ktorej najvy$si dovoleny tlak je vyssi ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter,
a ktorej bezpeénostny sic¢in je vacsi ako 5 (50), okrem tlakovej nadoby, ktora obsahuje
radioaktivne latky
potrubné vedenie s menovitou svetlostou potrubia vaésou ako DN 25 na rozvod nebezpecnej
kvapaliny s najvy$§im dovolenym tlakom nad 1 MPa, ktorého sucin najvyssieho dovoleného
tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je vagsi ako 200 (2 000)
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technické zariadenia tlakové skupina B

a vykurované alebo inak vyhrlevané zanadenle S nzikom prehriatia uréené na vyrobu pary
s menovitym tlakom do 0,05 MPa vratane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote niz$ej, ako
je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitym tepelnym vykonom nad 100 kW (V. trieda)

b1 tlakova nadoba stabilna, obsahuje nie. nebezpetné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou
vysSou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorych bezpeénostny
sugin je vacsi ako 5 (50); Do tejto skupiny patri aj.nadoba na vyrobu pary, ktora je suéastou
pracovného prostriedku, ak spliia uvedené parametre
tlakova nadoba stabilna,  obsahuje  nebezpecné ; plyny  alebo nebezpeéné kvapaliny
pri akejkolvek teplote; ktoerych najvyssi- dovoleny tlak je vy$8i ako 0,05 MPa, s objemom
nad 1 liter a ktorych bezpeénostny sucin je vaési ako 2,5/(25)
potrubné vedenie na rozvod nebezpeénej kvapaliny s najvy§Sim dovolenym tlakom
nad 0,05 MPa do 1 MPa, ktorého suéin najvéééreho dovoleného tlaku v MPa a menovitej
svetlosti potrubia DN je 200 (2 000) a va&si-
potrubné vedenie s pracovnou latkou vodna para:alebo hortca voda, ktorého stcin najvacsieho
pracovného tlaku v. MPa a menovitej svetlosti potrubiai DN je 350 (3 500) a vaési, pricom
menovita svetlost potrubia je va¢sia ako:DN 100, :a to bez ohfadu na rozSirené ¢asti
bezpeénostné prisluSenstvo, ktoré:ichrani technické izariadenie tlakové pred prekrogenim
najvyssieho pracovného tlaku
bezpe&nostné prislusenstvo, ktoré zabezpeéuje stedovame a dodrziavanie pracovnej teploty
v tych technickych zariadeniach tlakovych,: pri ktorych jej prekro€enie alebo pokles mimo
uréenych hranic ohrozuje ich bezpeénost' ,
bezpeénostné prisludenstvo, ktoré zabezpeéuje sledovanle a dodrziavanie Urovne hladiny
v tych technickych zariadeniach ‘tlakovych, ‘pri ktorych ‘jej: prekrogenie alebo pokles mimo
uréenych hranic ohrozuje ich bezpeénost
bezpefnostné  prislusenstvo, ' ktoré'' je ' uréené ' na ' automaticki prevadzku parného
a kvapalinového kotla, napriklad na automatické odluhovanie ‘a odkalovanie, na automaticku
regulaciu prietoku, napajania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody

Drzitel opravnenia je pri’'innosti podla‘‘opravnenia 'povinny dodrziavat podmienky uvedené
v odbornom stanovisku €.: 1251/2/2019 zo dfia 13.02.2019.

V Banskej Bystrici diia: 13.02.2019

za Technicky inSpekciu,

, Ing. Jan Hegyi
~ riaditel"pracoviska Banska
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