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Priloha &. 1 k Osvedéeniu &.. 399/4/2010 -PZ -0 — Aab,dfgh Babdfgh

technické zariadenia plynové skupina A na:
a vyrobu plynu ' ‘
b skladovanie plynu St==cic
d zasobovanie plynom (tlakoVé stanica) EFEIE
f znizovanie tlaku plynu so vstupnym pretlakom plynu nad 0,4 MPa
g rozvod plynus tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod
h spotrebu plynu spalovanim s vykonom nad 0,5 MW
technické zariadenia plynové skupina B na: ==
a vyrobu plynov do 10 Nm®/h vratane
b skladovanie plynov s objemom do 100 m®
d zasobovanie plynom (tiakové stanice) do 10Nm* =
f znizovanie tlaku plynu so vstupnym pretlakom plynu do 0,4 MPa - ' =
g rozvod plynu vratane regulaéného zariadenia na ,pripbjke pIynu s vykonom odberného
plynového zariadenia do 25 Nm3/h vratane, so vstupnym pretlakom plynu do 0,4 MPa
vratane, okrem acetylénovodu '
h1 spotrebu plynov spalovanim s vy

konom od 5 kW ‘do 0,5 MW ; \
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